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Type L. hors tout (mm) Poids (kg) Descriptif 

HP2-G2 760 3.750 Coude à 90° 
HP2-G2 800 3.750 Coude à 120° 
HP2-G2 850 3.780 Coude à 180° 

* Autres longueurs sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type L. hors tout (mm) Poids (kg) Descriptif 

DV1 G 480 1.200 Coude à 90° 
(120° et 180° sur demande) 

DV1 TITAN CH 690 
(longueur et inclinaison sur 
demande jusqu’à 900mm) 

1.350 Coude à 90° 
(120° et 180° sur demande) 

Uniquement Oxypropane 

 

Chalumeaux coupeurs manuels 

Manual cutting torches 

 

HP2-G2 
 

• Coupe d’épaisseur de 300 à 900 mm selon la buse 

• Mélange Oxy/Gaz dans la tête pour la sécurité utilisateur 

• Simple de fonctionnement et d’entretient 

• Utilisation de tout type de gaz par changement de buse 

• Poignée ronde à robinets de coupe 

• Fabrication solide 

 

Chalumeaux > Chalumeaux manuels / Cutting Torches > Manual 

torches 

 

• Coupe d’épaisseur de 300 à 900 mm selon la buse 

• Mélange Oxy/Gaz dans la tête pour la sécurité utilisateur 

• Simple de fonctionnement et d’entretient 

• Utilisation de tout type de gaz par changement de buse 

• Poignée ronde à robinets de coupe 

• Fabrication solide 

Découpe jusqu’à 900 mm 

 

Cuts up to 900 mm 

▪ Forfait réparation 

▪ Colliers de serrage 

▪ Flexibles 

▪ Robinets 

▪ Ecrou de buse 

▪ Ecrou + olive 

▪ Joints d’écrou de buse 

▪ Commande de coupe 

▪ Manche complet 

 

▪ Forfait réparation 

▪ Colliers de serrage 

▪ Flexibles 

▪ Robinets 

▪ Ecrou de buse 

▪ Ecrou + olive 

▪ Joints d’écrou de buse 

▪ Commande de coupe 

▪ Manche complet 

 

 

Options 

 

Options 

Chalumeaux manuels basse pression 

Low pressure manual cutting torches 

 

CH70 
 

Découpe de 3 à 300 mm 

 

Cutting from 3 to 300 mm 

• Simple de fonctionnement et d’entretient 

• Ouverture de l’Oxygène de coupe par gâchette 

• Fabrication solide et fiable 

• Choix du combustible par changement de buse de coupe 

(Acétylène ou Propane) 

• Simple de fonctionnement et d’entretient 

• Ouverture de l’Oxygène de coupe par gâchette 

• Fabrication solide et fiable 

• Choix du combustible par changement de buse de coupe 

(Acétylène ou Propane) 
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